
 

Технический паспорт 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
СТЕКЛЯННЫЕ МИКРОШАРИКИ 75-150 ДЛЯ ОБРАБОТКИ / УПРОЧНЕНИЯ / 
АБРАЗИВНОЙ ОЧИСТКИ / НАПОЛНИТЕЛЯ 

РАЗМЕР СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ: 75-150 МКМ 
 

 
75-150 Стеклянные шарики для абразивной обработки обладают свойствами химической 

стабильности, высокой механической интенсивности и твердости. Их можно наносить струей на 

поверхность объекта сжатым воздухом и использовать для сжатия стекла, резины, пластика, форм 

с литьем металла или прессованием. Струйные шарики помогут снизить эластичность 

поверхностных материалов и повысить износостойкость. 
 

Item Standard 

Химический состав: Натриево-кальциевое стекло (SiO2 ≥70%) 

Внешний вид Чистый, прозрачный, без явных примесей 

Удельный вес (г/см3) 2.4 - 2.6 

Насыпной вес (г/см3) ок. 1.5 

Коэффициент преломления ≥ 1.5 

Сферические частицы (%) ≥ 85 

Твердость (по Моосу): 5.5-6.5 

 
3. ОТСЕВ 

Диаметр (мкм) Стандартное значение (%) 

150 90 - 100 

75 0 - 10 
 

75-150 Стеклянные шарики поставляются в бумажных мешках с пластиковым вкладышем весом 
25 кг нетто. 48 мешков на деревянном поддоне. 

 

Храните мешки и контейнеры в сухом, защищенном месте, плотно закрытыми. При соблюдении 
условий хранения срок хранения не менее 12 месяцев. 
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